
КОНДИЦИОНЕРЫ
ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ 

контроллер
Wi-Fi 

Кассетный тип
Модель MCD1 
24/36/48/55

- Распределение воздушного потока на 360°

- Оптимизированная конструкция внутреннего блока

- Бионическая лопасть вентилятора

- Гибкая установка

- Приток свежего воздуха

Кондиционеры Midea для коммерческих помещений 
могут управляться с помощью Wi-Fi-контроллера Daichi

Компания «Даичи» — эксклюзивный дистрибьютор Midea на территории России.  
Единая служба поддержки клиентов: 8-800-200-00-05 (звонок бесплатный из любого города Российской Федерации).
www.daichi.ru.

Daichi Comfort
Скачайте в App Store 
или Google Play. 

Внутренние блоки:

Кассетный тип 600х600
Модель MCA3U
12/18

- Распределение воздушного потока на 360°

- Компактный дизайн

- Запоминание положения заслонки

- Гибкая установка

- Приток свежего воздуха

Канальный тип 
средненапорный
Модель MTI(U)
24/18/24/36/48/55

- Небольшой вес и компактная конструкция

- Высокое статическое давление до 160 Па

- Антикоррозионное покрытие PrimeGuard™

- Приток свежего воздуха

Напольно-потолочный тип
Модель: MUE(U)
18/24/36/48/55

- 3D-объемный воздушный поток

- Простота обслуживания

- Приток свежего воздуха

- Запоминание положения заслонки
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R-32
FULL DC Inverter

- Благодаря системе постоянного тока Full DC inverter энергоэффективность
кондиционеров Midea на 20% выше по сравнению с обычными инверторами
переменного тока.

- Высокая энергоэффективность и низкий уровень шума достигается за счет
использования синусоидального инвертора постоянного тока.

- Эксклюзивный электромагнитный двигатель.
По сравнению с обычным DC–двигателем вентилятора, эклюзивный
IPM DC–двигатель Midea на 10 % эффективнее и потребляет на 35 % меньше
энергии за счет оптимизированной конструкции.

- Кондиционеры Midea работают с минимальным уровнем шума.
- Высокая устойчивость к коррозии.


