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Компактный кассетный блок 
600х600 одинаково хорошо 
подходит для установки 
в загородных домах, 
офисах или коммерческих 
помещениях.

Стандартный кассетный 
блок намного тоньше 
благодаря доработанному 
теплообменнику и общей 
конструкции. Теперь он требует 
меньше места для установки.

Канальный блок при своих 
сниженных габаритных 
размерах имеет высокое 
статическое давление и низкий 
уровень шума. 

Технология DC Inverter
Высокая энергоэффективность 
оборудования класс SEER 
«А++», SCOP «A+»

Диапазон рабочих 
температур 
Охлаждение/нагрев 
-15~50/-15~24 °C 

Длинна фреоновой трассы
Максимальное расстояние между 
блоками 50 м, перепад высот 25 м

Универсальный
блок имеет два варианта 
установки. Модный дизайн и 
привлекательный внешний 
вид, подходящий для 
помещений различных 
стилей.

KSMA_HZ KSCA_HZ
КАНАЛЬНЫЙ ТИП СРЕДНЕНАПОРНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИП

KSVA_HZ KSZA_HZ
КАССЕТНЫЙ ТИП ЧЕТЫРЕХПОТОЧНЫЙ КАССЕТНЫЙ ТИП 600X600

KSUN(A)70HZAN1 KSUN165HZAN1

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

KSUN35HZAN1

DW11-BL 
(в комплекте)

WI-FI-КОНТРОЛЛЕР

KSCA53/70HZAN1
KSCA140/165HZAN1

KSVA70HZAN1
KSVA105/140HZAN1
KSVA165HZAN1

KSMA35HZAN1
KSMA53HZAN1
KSMA70/105HZAN1
KSMA140/165HZAN1

KSZA35/53HZAN1

Первый полупромышленный 
кондиционер с управлением 
по Wi-Fi

App Store является товарным знаком Apple Inc.  Google Play 
и логотип Google Play являются товарными знаками корпора-
ции Google LLC.

Daichi Comfort
Скачайте в App Store или Google Play. 

Управление целевой 
температурой 
помещения

Управление 
воздушным потоком 
кондиционера

Сценарии 
управления и 
быстрые команды

Управление 
по геолокации

Просмотр данных 
за выбранный 
период

Функция  
«Мне хорошо» 

Управление 
режимом работы 
кондиционера 

Включение/
выключение 
по таймеру 

Расписания работы 
для всех устройств 

Мониторинг 
статуса системы

Wi-Fi-контроллер 
в комплекте

R-410 A

KWC-22

KWC-22

KWC-22

KWC-22


