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DAIKIN 

Основные преимущества бренда Daikin
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Философия бренда Daikin основана на четырех основных принципах

1   

2   

3   

4   



наполняет мир чистым воздухом 

6



3,7миллиарда

долларов

Компания Daikin считает 

хладагент R-32 на сегодня самым 

оптимальным для бытовых 

и коммерческих кондиционеров. 

За последние 10 лет 

в исследования 

и разработки

инвестировано

Количество

 активных

 патентов 

по всему миру 

9500 10 500 

Япония Другие страны

Объем продаж кондиционеров, использующих R-32, по состоянию 

на конец июня 2022 года превысил 39 миллионов единиц в более 

чем 120 странах мира. Daikin продолжит изучение еще более под-

ходящих хладагентов и разработку оборудования для кондициони-

рования воздуха, чтобы внести свой вклад в смягчение последствий 

глобального потепления.

Инвестиции в разработки

20 000

По всему миру в

 свободном доступе 

патента

 для кондиционеров, 

которые 

используют R-32

93

В компании Daikin работает более 

человек

кондиционеров

Мировой
производитель кондиционеров 

Каждую минуту по всему миру 

77 000
13

R-32

производится 

7
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Год основания компании. 1924 

Компания сменила название 
на Daikin Kogyo Co. Ltd.

соз-
данию завода по производству 
крышных кондиционеров 
и центробежных чиллеров.

1963 

представлена пер-
вая в мире мульти-сплит-система

1973

Начало продаж первого кондиционе-
ра инверторного типа Daikin.

1984

Компания Daikin 
представила систему 
VRV с утилизацией 
тепла

 1989

Daikin приняла особую «Хартию 
глобальной охраны окружающей 
среды»

1993 

1934 OKKL разработала первую 
систему кондиционирования 
воздуха

1951 Компания стала 
первым японским 
производителем 
промышленных 
кондиционеров

1958 Daikin представила миру первые 
оконные кондиционеры с рота-
ционными компрессорами и ком-
натный кондиционер с тепловым 
насосом.

1969 С этого года в кондиционере 
используется фреоновый нагрева-
тель, 

1982 Представлен совершенно новый 
тип систем кондиционирования — 
Variable Refrigerant Volume (VRV)

1990 Daikin выпустила на рынок инвер-
торную систему VRV

Разработана система VRV, 
использующая хладагент R-407C,

1997
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Использование хладагента R-410A 
в кондиционере.

1998  

Компания «Даичи» 
подписывает 
дистрибьюторское 
соглашение с Daikin 
Europe N.V.

Достигнута полная 
безотходность производства 
во всех подразделениях.

2002

Выпущена 
система VRV III

 2006

Запуск системы с рекуперацией 
тепла VRV IV.

Выпуск первой в мире системы 
VRV скрытого монтажа

VRV-i.

2015 

Представлена обновленная 
версия системы VRV IV — VRV IV+ 

2018

Представлена
система VRV5 HR —

2021 

1999 Представлен Ururu Sarara — 

Достигнут показатель в 5 миллионов 
выпущенных готовых кондицио-
неров.

2004 Компания Daikin Group в Японии 
получает комплексный сертифи-
кат экологичности ISO 14001.

2012 Выпущена VRV IV — 

2013 Начало перехода на новый 
хладагент R-32

Ururu Sarara

2017

получает Премию Министерства 
экономического развития 
и торговли — высшую награду за 
энергосбережение.

2020 Представлена система VRV5-S —

Появилась возможность 
удаленного управления

1999 
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Для VRV-систем Daikin разработаны специальные программы постпродажного обслуживания клиентов, 

которые поддерживаются инженерным центром дистрибьютора.

Что дает программа «Климат Онлайн»

Как это работает

Программа «Климат онлайн» — это подписка на интернет-подключение VRV-системы к службе дистанционного мони-

торинга параметров оборудования. Центр мониторинга «Даичи» принимает сигналы о состоянии системы, проводит 

дистанционную диагностику и узнает о неполадках. В случае необходимости оператор сервисной службы связывает-

ся с владельцем VRV-системы, предлагая ему устранить неполадки. Предложение доступно по годовой подписке.

Обслуживание и регламентные работы оплачиваются по прейскуранту.

Обнаружена

неисправность

Контроллер 

посылает сигнал

в «Облако Даичи»

Специалист 

связывается 

с клиентом

Специалист выезжает

к клиенту

Неисправность

устранена

Подписка на интернет-подключение VRV-системы к службе 

дистанционного мониторинга параметров оборудования.

Необходимое оборудование

Для подключения VRV-системы к службе онлайн-

мониторинга необходимо установить сетевой контроллер 

Daichi DCM-NET/BMS-01.

Подробную информацию о контроллерах Daichi вы можете 

найти на странице 93 и на сайте компании-дистрибьютора. 

DCM-NET/BMS-01DCM-NET/TT BMS

ПРОГРАММЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ
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В 2020 году компания «Даичи», амбассадор бренда Daikin в России, поставила перед собой задачу разработать 

экосистему климатических устройств, подключенных к облачным сервисам. Облачные сервисы работают 

на базе «Облака Daichi», серверы которого находятся на территории РФ, что обеспечивает быстрый отклик 

и бесперебойную работу оборудования различных торговых марок. 

Экосистема Daichi — это набор сервисов и оборудования, позволяющих создать интуитивную интеллектуальную 

гибкую систему управления микроклиматом в помещении на базе устройств Daichi. 

Ежегодно компания «Даичи» совершенствует линейку облачных устройств, а также расширяет их функционал  

чтобы повысить комфорт пользователей. 

1. Облачные кондиционеры

2. Wi-Fi-контроллеры 

для бытовых кондиционеров

3. Wi-Fi-контроллеры 

для полупромышленных 

систем

4. Модуль для управления 

фанкойлами

5. Контроллеры 

для VRV-систем

6. Настенные пульты для всех 

систем кондиционирования

7. Облачный очиститель воздуха

Софт 
(средний круг)

— «Климат Онлайн» — 

дистанционный мониторинг 

параметров работы 

оборудования 24/7

— PPD (Power Proportional 

Distribution) — система 

учета и распределения 

электроэнергии 

для промышленных систем

— Приложение для управления 

со смартфона 

— Приложение для управления 

через веб-браузер

Техническая 

инфраструктура 

(внутренний круг)

— Облачный сервер

— База данных

— Программный комплекс, 

обеспечивающий 

работу встроенных 

интеллектуальных функций 

PPD

1

2

3

45

WEB

MOB

4

7

6

Оборудование 
(внешний круг)

Экосистема Daichi включает в себя:

Управление

через:

— мобильное приложение

— веб-приложение

— голосовые помощники 

Алиса (Яндекс), Маруся 

(VK), Салют (Сбер), Alexa 

(Amazon), Google Assistant

— настенные Wi-Fi-пульты

ЭКОСИСТЕМА DAICHI
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Чемпион по экологичности

› Максимальная экологичность на протяжении всего 

срока службы благодаря:

• хладагенту R-32 с низким ПГП

• лучшей в мире реальной сезонной эффективности

• высокоэффективной 3-трубной рекуперации теплоты

› Высокая гибкость проектирования благодаря технологии Shirudo

› Самое широкое на рынке портфолио:

• внушительный модельный ряд, включающий 8 типов внутренних блоков 

для R-32

• интеграция с вентиляционными установками Daikin для улучшения 

качества воздуха в помещениях

Самая широкая на рынке линейка внутренних блоков, специально разработанных 
для работы с R-32

Новинки:

› FXMA-A, высоконапорные блоки высокой производительности: до 31,5 кВт в режиме обогрева

› FXHA-A, подпотолочные блоки, включающие новую модель 5,6 кВт

› FXUA-A, уникальные четырехпоточные подпотолочные блоки, включающие новую модель 5,6 кВт и интеллектуальные датчики

› EKVDX-A, для работы со свежим воздухом

VRV 5 

с рекуперацией теплоты

Расширение модельного ряда

внутренних блоков VRV 5

including new 50 class model and intelligent sensors

• EKVDX-A, DX coil for post treatment of fresh air

› Widest range of dedicated R-32 indoor units on the market

FXFA-A

FXZA-A
FXDA-A

FXSA-A

FXAA-A

FXMA-A

EKVDX-A

FXHA-A

FXUA-A

Indoor unit 
control via 
Onecta app

NEW

NEW
NEW 50 блок

интеллектуальные датчики

NEW 50 блок

Опционально доступен фильтр 

с автоочисткой

Доступны дизайнерские 

панели
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Высокотехнологичное решение

 › Стильный проводной пульт для внутренних блоков VRV Daikin

 › Сенсорный дисплей с высоким разрешением

 › Интуитивное управление — все основные параметры работы на одном 

экране

 › Управление всеми функциями блоков: режим работы, температура, 

скорость вентилятора, наклон и качание жалюзи

 › Подключение к Wi-Fi для расширения возможностей управления:

• управление блоками через приложение Daichi Comfort со 

• смартфона или планшета и веб-браузер с компьютера

• сценарии и быстрые команды

• таймер и расписания работы

• управление по геолокации

• управление с голосовым помощником

Проводной пульт Daichi 

для внутренних блоков Daikin

Daichi Comfort

Скачайте в App Store 

или Google Play 

Торговые центры

Спорт & 
отдых

Заводы

Рестораны

Магазины

Офисы

Индустрия

Дом
Банки

Транспорт

Отели
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H R V
D A I K I N

N E T W O R K

S O L U T I O N

• низкое энергопотребление; 

• легкость проектирования;

• простота монтажа; 

• гибкость использования; 

• высокая надежность;

• дружелюбный интерфейс;

• надежность управления.
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›

›

›

›

›

›

›

›

70% 48%

70%
22
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VRV для офисов и банков VRV для гостиниц

Эффективность для рабочего места. Управление здани-

ем и объектами — ключ к снижению эксплуатационных 

расходов.

ПРЕИМУЩЕСТВА

›

›

›

›

›

›

Экономия для гостиничного бизнеса. Репутация 

гостиницы зависит от того, насколько комфортно 

чувствуют себя постояльцы.

ПРЕИМУЩЕСТВА

›

›

›

›

›

›
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VRV для розничной торговли VRV для жилых зданий

Снижение затрат и цен. Доступные энергоэффективные 

решения для ведения бизнеса, обеспечивающие 

соответствие новейшим стандартам.

ПРЕИМУЩЕСТВА

›

›

›

›

Системы VRV подходят как для многоквартирных домов, 

так и для особняков. В квартирах и домах используются 

как системы Compact, Mini, так и полноразмерные системы.

ПРЕИМУЩЕСТВА

›

›

›

›

›
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Высокая энергоэффективность

› Технология переменной температуры хладагента, по-

вышающая сезонную энергоэффективность на 28%.

› Кассетный блок с круговым распределением воз-

душного потока и блок канального типа с функцией 

автоматической очистки фильтра.

› Абсолютная достоверность данных о технических 

характеристиках (ErP21 СOMPLIANT и сертифика-

ция Eurovent).

› Оснащение объекта системами Daikin позволит до-

стичь более высокого рейтинга при сертификации 

BREEAM (экологической оценке здания).

1

2

3

Наилучший комфорт

› Переменная температура хладагента, предотвраща-

ющая холодные сквозняки за счет более высокой 

температуры подаваемого воздуха.

› Непрерывный обогрев помещений, включая время 

режима разморозки.

› Тихие внутренние и наружные блоки.

› Датчики движения и температуры у пола, при по-

мощи которых воздух направляется в сторону от 

людей и обеспечивается равномерное распределе-

ние температуры.

Высокая надежность
› Специальный режим технологического охлаждения.

› Охлаждение платы управления фреоновым теплообменником.

› Система проходит интенсивные заводские испытания.

› Широкая сеть технической поддержки и послепродажное обслуживание.

5

4

Ведущие на рынке системы управления

› Удобный проводной пульт дистанционного управ-

ления с высококлассным дизайном BRC1H52.

• Интуитивно понятное сенсорное управление.

• 3 цветовые версии.

• Расширенные настройки и ввод в эксплуата-

цию через смартфон.

• Intelligent Touch manager, экономичная мини-

BMS с полной интеграцией всех продуктов 

Daikin.

• Простая интеграция в системы BMS других 

производителей через BACnet, LonWorks, 

Modbus, KNX.

• Специальные системы управления для техно-

логического охлаждения объектов

Превосходная эстетика 

› Абсолютно плоский кассетный блок, который встраивается 

в подвесной потолок в рамках стандартной ячейки. 

› Daikin Emura — уникальный эксклюзивный дизайн.
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Тепловой насос

Система 
с рекуперацией

теплоты

Системы для модернизации

Системы с водяным 
охлаждением

Технологии VRV IV

Переменная температура хладагента

Самый значительный рывок в развитии после создания инверторного 

компрессора.

› Повышение сезонной энергоэффективности на 28%.

› Первая на рынке система управления работой с учетом погодных условий.

› Отсутствие холодных сквозняков благодаря высокой температуре выходящего из 

внутреннего блока воздуха, повышение комфорта для пользователей.

Непрерывный обогрев и обогрев при низких температурах

Обеспечивает постоянный обогрев даже во время разморозки.

› Стабильный уровень комфорта в помещении достигается за счет 

аккумулирующего теплоэлемента или попеременной разморозки.

› Инновационная альтернатива традиционным системам отопления

Обогрев до минус 25 °С, производительность 100% до –15 °С.

Конфигуратор VRV

› Конфигуратор VRV, программно-аппаратное средство для быстрой конфигурации 

объекта, подключения, обслуживания оборудования.

› Графический интерфейс.

› Создание единообразных конфигураций оборудования для корпоративных объектов.

› Восстановление исходных настроек.

Уникальный модельный ряд наружных блоков, охватывающий 
все существующие запросы в разных областях применения 
и климатических условиях

6

7

9

8

Уникальные преимущества при монтаже

› Автоматическая заправка хладагента и контроль количества хладагента.

› 4-поточный подпотолочный кассетный тип (FXUQ).

› Простая в подключении вентиляционная установка Daikin.

› Комплексное решение, включающее низко- и высокотемпературный гидроблок и т. д.

› Конфигуратор VRV, программно-аппаратное средство для быстрой конфигурации объекта,  

подключения, обслуживания оборудования.

Новатор и лидер рынка систем VRV с 1982 года

› Более чем 90-летний опыт конструирования и производства тепловых насосов.

› Система разработана и изготовлена в Европе и для Европы.
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›

›

« »

3-трубная VRV с рекуперацией

2-трубная система

Длина трубопровода

Давление

Энтальпия

Потребляемая мощность 2-трубной системы

Конденсация 55 °C

Конденсация 45 °C

«БЕСПЛАТНОЕ» ТЕПЛО

›

›

Охлаждение

Обогрев

Extracted heat deliv-

ers free heating

Север

Юг

Потребляемая мощность Daikin

выше эффективность реку-

перации по сравнению 

с 2-трубной системой

До 5% выше 

производительность 

охлаждения при протяженных 

трубопроводах по сравнению 

2-трубной системой

Давление
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FOTO FXDA-A

-71%

100 %

R-410A R-32

›

›

›

›

›
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Благодаря технологии Shirudo система VRV 5 заботится о любой комнате площадью от 10 м2 без 

необходимости затрат времени на трудоемкий отбор и принятия дополнительных мер на объекте.

VRV 5 со всеми встроенными функциями является наиболее гибким и быстрым в проектировании 

решением и полностью соответствует последним стандартам на оборудование.

Встроенные датчики для обнаружения 

утечки хладагента

Обнаружение утечки активирует:

›

›

›

›

›

›

›

›

›

›

ВСЕ МЕРЫ ПО КОНТРОЛЮ ХЛАДАГЕНТА ИНТЕГРИРОВАНЫ НА ЗАВОДЕ

1   звуковую и визуальную сигнализацию

›

›

2   сбор хладагента и закрытие клапанов
     

›

›
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Повышение эффективности использования 
пространства
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упрощенный ввод

 в эксплуатацию

быстрый возврат 

к первоначальным 

настройкам

фланцевое соединение

пайка

Традиционный

способ

Система VRV

Если температура падает ниже +20 °C*, необходимо выполнить заправку вручную. 

* +10 °C для систем с тепловым насосом в районах с холодным климатом.

Функция недоступна для систем VRV с тепловым насосом при подключении к бытовым внутренним блокам.
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 Разветвитель 

REFNET

ТройникТеплоизоляция 

REFNET

Теплоизоляция REFNET

типа «гребенка» 

 Разветвитель 

REFNET

 Разветвитель 

REFNET

Фронтальная 
панельЛевая

сторона

Снизу 

Правая
сторона4-стороннее

подсоединение 

труб

Упрощение электромонтажных работ

Проверка межблочной сигнальной линии

Функция автоматического присвоения адреса
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Подсоединение сервисной службы

к объекту через интернет

Дистанционное задание времени

периодической проверки на утечку хладагента

›

›

›

›

›

Недоступно для систем VRV IV-S или в комбинации с внутренними блоками класса Split, блоками ГВС и т. д.

Функция самодиагностики

›

›

›
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Внутренний блок VRV Daikin

Управление по алгоритму ON/OFF

Время

Режим охлаждения 

Т
е
м

п
е
р

а
ту

р
а

 в
с
а

с
ы

в
а

е
м

о
го

 в
о

з
д

у
х
а

На графике приведены данные измерений в тестовой лаборатории при 

фактической тепловой нагрузке. Термостат может поддерживать задан-

ную комнатную температуру с небольшим отклонением ±0,5 °C.

Повышенная энергоэффективность

дБ(А) Восприятие шума Сравнимый источник шума

0 Порог слышимости -

20 Едва слышно Шум листвы

40 Тихо Тихая комната

60 Громко Обычный разговор

80 Очень громко Городское дорожное движение 

100 Крайне громко Симфонический оркестр

120 Болевой порог Взлетающий самолет

внутренние блоки Daikin

FVXM-F

emura

Одинарный наружный блок 

с несколькими компрес-

сорами

Комбинация наружных 

блоков

16°
Высокая температура 

воздуха на выходе

Повышенный уровень комфорта для

конечных потребителей
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Регулируемая температура кипения хладагента 

Экономия до 50% с функцией самоочистки Датчики присутствия экономят до 27%
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Сравнение суммарного за 12 месяцев энергопотребления кондиционера со 

стандартной кассетой и с кассетой с функцией самоочистки

Энергопотребление (кВт·ч)

50% разница 

в потреблении 

электроэнергии

(Test site, Wolverhampton, UK) 

Установка температуры при охлаждении: 22 °C по сухому термометру 

Экономия 
электроэнергии

09.00Время

20°

22°

24°
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)

Nobody in
the room

В помещении 

отсутствуют 

люди

Обнаружено отсутствие людей в течение 15 мин

Кассета с функцией 

самоочистки

Стандартная кассета с круговым потоком
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Теплообменник

Теплообменник с антикоррозионной 

обработкой (в разрезе)  

Алюминий

Пленка — гидрофильное 

покрытие

Антикоррозионная защита

Акриловая пластмасса

Улучшение коррозионной стойкости

Проведение испытаний:

›

›

›

›

›
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›

›

ИНЖЕКЦИОННЫЙ ПОРТ (В СИСТЕМЕ VRV IV C+)

›

›

ПЕРЕПУСКНОЙ БАЙПАС

›

›

Порт инжекции

Порт всасывания

Порт нагнетания

да
вл

ен
ие
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В своем стремлении максимально улучшить систему VRV ее разработчики всегда задавали уровень и далее поднима-

ли планку для всех производителей отрасли. Сегодня система VRV IV вновь улучшает стандарты сезонной эффектив-

ности для владельцев зданий, улучшает комфортные условия для пользователей и упрощает процедуры установки 

и настройки для монтажных организаций и сервисных инженеров.

Настройте вашу систему VRV на высокую сезонную экономичность и максимальный уровень 

комфорта. Новая функция выбора способа управления температурой кипения хладагента 

позволяет правильно адаптировать систему к индивидуальным особенностям помещения, 

эффективно обеспечивая высокий уровень комфорта.

 

Новый стандарт в области комфортного обогрева: уникальная технология непрерывного отопления превращает системы VRV IV 

в наилучшую альтернативу традиционным отопительным системам.

Программное обеспечение для упрощения ввода в эксплуатацию, настройки и адаптации.

 › Упрощенный ввод в эксплуатацию: настройка и загрузка параметров выполняется с помощью компьютерного графического 

интерфейса, что облегчает и ускоряет пусконаладочные работы.

 › Упрощенное обслуживание: новый 7-сегментный индикатор для легкого получения информации о параметрах работы и данных 

об ошибках.

=                + 3 революционных решения
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Автоматический режим (на-

стройка систем VRV IV по умолчанию)

Идеальный баланс: быстрая реакция при 

пиковых нагрузках, высокая эффективность 

в остальные дни. 

Приоритет – быстрая реакция при пиковых 

нагрузках.

Стандартный режим
 (традиционный для VRF режим )

Приоритет – высокая эффективность 

круглый год.

Режим пользователя
Режим увеличенной явной

холодопроизводительности

Влияние предустановленных режимов на эффективность и скорость реакции:

Тепловая нагрузка Тепловая нагрузка Тепловая нагрузка

Расход хладагента Расход хладагента Расход хладагента

Температура хладагента Температура хладагента Температура хладагента

Эффективность Эффективность Эффективность

Высокая 

эффективность

Высокая 

эффективность

Высокая 

эффективность

Быстрая 

реакция

Быстрая 

реакция

Быстрая 

реакция

* Гарантированный производителем минимум роста энергоэффективности. Прове-

денные исследования на объектах с установленными системами в течение 2013-2016 

года показали, что рост эффективности составляет 35%-50% в зависимости от мест-

ных климатических условий.

1. УПРАВЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРОЙ КИПЕНИЯ ХЛАДАГЕНТА 

Тепловая нагрузка

Расчетная
точка 

10
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35°С25°С 30°С20°С

35°С25°С 30°С20°С

35°С25°С 30°С20°С

Наружная
температура

Наружная
температура

Наружная
температура

Переменная Tхл.

Переменная Tхл.

Пост. Tхл.

Пост. Tхл.

Требуемая холодопро-
изводительность
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Форсированный режим

›

›

›

›

Быстрый режим

›

Умеренный режим

›

Форсированный 

 режим 

Быстрый 

режим

Умеренный 

 режим

Задание T
кип.

Т
кип.

 6 °C

Т
кип.

 3 °C

Время

Температура кипения хладагента

Точный контроль системы в автоматическом режиме

ПАРАМЕТРЫ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ

Параметры / Режим Форсированный Быстрый Умеренный

Минимальная возможная Ткип., °C 3 6 6

Минимальная уставка Tкип., °C 6 6 6

Максимальная уставка / Рабочая Tкип., °C 16

Скорость реакции Быстрая Быстрая Средняя

Максимальная производительность >100 % 100 % 100 %

Режим создания требуемого значения может быть использован: 

 

1)  для повышения комфортных условий в офисных помещениях с высокой тепловой нагрузкой;

2)  повышения энергоэффективности системы.
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• Требуется меньше времени для ввода в эксплуатацию

• Унифицированное управление несколькими системами

• Восстановление начальных значений параметров системы

Упрощенный ввод в эксплуатацию

›

›

›

›

Упрощенное обслуживание

›

› упрощенный

 ввод в

 эксплуатацию

быстрый

возврат к

первоначаль-

ным настрой-

кам

2. КОМПЬЮТЕРИЗИРОВАННЫЙ СЕРВИС (СИСТЕМНЫЙ КОНФИГУРАТОР)
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VRV IV

Традиционная VRF

Температура

в помещении

Время

Новые 

возможности

отопления

Теплоаккумулирующий теплообменник

Принцип работы материала с изменяемым фазовым состоянием

Размораживание теплообменника наружного блока … 

… за счет использования накопленной в тепловом 

аккумулирующем элементе энергии …

… при этом в помещении поддерживается 

комфортная температура.

Оболочка капсулы

Повышение 

температуры

При переходе PCM*  

в твердое состояние

высвобождаемая тепловая 

энергия

передается хладагенту

При поглощении тепловой

энергии PCM переходит 

в жидкое состояние

Снижение 

температуры

PCM в жидком состоянии

Оболочка капсулы

PCM в твердом состоянии

Функция непрерывного отопления 

поддерживается только блоком RYYQ-T

• Уникальная технология непрерывного нагрева

• Наилучшая альтернатива традиционным отопительным системам

Системы VRV IV непрерывно обеспечивают высокий 

уровень комфорта даже во время размораживания

Технологии, обеспечивающие непрерывное отопление

3. НЕПРЕРЫВНОЕ ОТОПЛЕНИЕ / ЭФФЕКТИВНЫЙ ОБОГРЕВ 

ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ 

Попеременное размораживание

* Phase-change materials — материалы с изменяемым фазовым состоянием.
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Внутренние блоки класса Split, применяемые в системах VRV

FVXM-F

FXFQ-B

FXSQ-A

FTXJ-MS

BPMKS967B2

20 25 35 42 50 60 71
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• Максимальный комфорт

• Больше «бесплатного» отопления

• Быстрое проектирование

• Быстрая установка

• Повышенная эффективность работы

• Совершенная конструкция

• Удобный монтаж

•

T нар.возд.

Нагрузка

Улучшенное управление
температурой

хладагента в смешанном
режиме   

›

›

С

Ю

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…

использование энергии благодаря рекупера-

ции теплоты позволяет достичь высокой эко-

номии: 1 кВт затраченной электроэнергии соз-

дает суммарно до 10 кВт энергии отопления 

и охлаждения. Это обеспечивает значительную 

экономию на эксплуатационных расходах и сни-

жение выбросов CO
2
 предприятиями электро-

энергетики.

бесплатное
горячее водоснабжение и отопление

Отопление

22

Охлаждение

22

ГВС

Полученное тепло обеспечивает

10
8

7

6

5

4
3

2

1

0 20 40 60 80 100

COP
Идеальная ситуация при отоплении 
и охлаждении

Только охлаждение
50% отопление
50% охлаждение Только отопление
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Однопортовый Многопортовые: 4 – 6 – 8 – 10 – 12 – 16

Off

BS1Q 10, 16, 25 A BS4Q14 A BS6,8Q14 A BS10,12Q14 A BS16Q14 A
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Базовый модуль

Комбинация

Серия Модель 4 5 6 8 10 12 13 14 16 18 20 22 24 26 28

В
о
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+

с
р

е
к

у
п

е
р

а
ц

и
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т
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п
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о
т
ы

Лучшая эффективность и комфорт

›

›
›

›

›

REYQ-U

Уникальная
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о
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т
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в
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е
ж

и
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е
 н

а
г
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е
в

а

Оптимальное решение от Daikin для лучшего комфорта

›
›

›

›

RYYQ-U

V
R

V
IV

+

Решение от Daikin для комфорта и низкого энергопотребления

›

›

›

RXYQ-U

V
R

V
IV

-S

с
е

р
и

и
 C

o
m

p
a

c
t The most compact VRV

›

›

›
›

RXYSCQ-TV1

Compact

V
R

V
IV

-S

Space saving solution without compromising on efficiency

›

›

›
›

RXYSQ-TV9

/TY9/TY1

TV9

TY9/

TY1

V
R

V
IV

д
л

я
 

с
к
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ы
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о
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м
о

н
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а

ж
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The invisible VRV

›
›

›

›

SB.RKXYQ-T(8)

V
R

V
IV

д
л

я
 х

о
л

о
д

н
ы

х
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и

о
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о
в

Where heating is priority without compromising on efficiency

›

› ℃
›
›

RXYLQ-T

V
R

V
IV

 д
л

я
 

м
о

д
е

р
н

и
з
а

ц
и

и Быстрая и качественная замена для систем на R-22 и R-407C

›

›
›
›

RXYQQ-U

В
о

д
я
н

о
е
 о

х
л

а
ж

д
е

н
и

е

V
R

V
IV

Идеальный выбор для высотных зданий

›

›

›

›

›
›

RWEYQ-T9*

Уникальная

Уникальная

НОМЕНКЛАТУРА НАРУЖНЫХ БЛОКОВ
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... подключение без комбинации с другими компонентами 

... отмеченные компоненты могут быть совместно присоединены к одному блоку

O ... подключение невозможно

Производительность (HP)

Описание / Комбинация В
н

у
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C
Y

V
-D

K
-

Примечания

VRV IV+ Heat Recovery REYQ ›

только внутренние блоки VRV

блоки ГВС (до +45/+80 °C)
›
›

установки HRV VAM-, VKM- ›

комплекты для ЦК EKEXV + EKEQMCBA

воздушные завесы Biddle CYV-DK-
›

VRV IV+ тепловой насос (RYYQ/RXYQ) ›

только внутренние блоки VRV
›

бытовые внутренние блоки

›
›
›

блоки ГВС (до +45 °C)

›
›

Установки HRV VAM-, VKM-

комплекты для ЦК EKEXV + EKEQMCBA
›

комплекты для ЦК EKEXV + EKEQFCBA

воздушные завесы Biddle CYV-DK-

VRV IV-S RXYSQ-/RXYSCQ- ›

только внутренние блоки VRV

только бытовые внутренние блоки
›

VRV IV i SB.RKXYQ ›

VRV IV-C+ RXYLQ ›

только внутренние блоки VRV

только бытовые внутренние блоки
›

блоки ГВС (до +45 °C)
›

комплекты для ЦК EKEXV + EKEQMCBA ›

комплекты для ЦК EKEXV + EKEQFCBA
›

VRV IV-Q для замены, тепловой насос 

RXYQQ
›

VRV IV-W+ водоохлаждаемая серия 

RWEYQ
›

внутренние блоки VRV

 внутренние блоки класса Split   

›
›
›
›

блок ГВС (до +80 °C)   

вентиляция

›

›

30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
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Инструкция

по монтажу

и эксплуатации
ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

НАРУЖНЫЙ БЛОК (БАЗОВЫЕ МОДУЛИ) RXYQ8U RXYQ10U RXYQ12U RXYQ14U RXYQ16U RXYQ18U RXYQ20U

RXYQ-U

RXYQ-U

ErP 2021
COMPLIANT
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ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

НАРУЖНЫЙ БЛОК RXYQ22U RXYQ24U RXYQ26U RXYQ28U RXYQ30U RXYQ32U RXYQ34U RXYQ36U

НАРУЖНЫЙ БЛОК RXYQ38U RXYQ40U RXYQ42U RXYQ44U RXYQ46U RXYQ48U RXYQ50U RXYQ52U RXYQ54U
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Инструкция

по монтажу

и эксплуатацииОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

НАРУЖНЫЙ БЛОК (БАЗОВЫЕ МОДУЛИ) RYYQ8U RYYQ10U RYYQ12U RYYQ14U RYYQ16U RYYQ18U RYYQ20U

RYYQ-U
Наружные блоки VRV IV+ с повышенным комфортом в режиме нагрева (охлаждение/нагрев)

RYYQ-U

ErP 2021
COMPLIANT
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ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

НАРУЖНЫЙ БЛОК RYYQ22U RYYQ24U RYYQ26U RYYQ28U RYYQ30U RYYQ32U RYYQ34U RYYQ36U

НАРУЖНЫЙ БЛОК RYYQ38U RYYQ40U RYYQ42U RYYQ44U RYYQ46U RYYQ48U RYYQ50U RYYQ52U RYYQ54U

НАРУЖНЫЙ БЛОК (МОДУЛИ ДЛЯ КОМПОНОВКИ) RYMQ8U RYMQ10U RYMQ12U RYMQ14U RYMQ16U RYMQ18U RYMQ20U
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Инструкция

по монтажу

и эксплуатации

RXYQQ8-12U

Сокращение энергопотребления до 48 %

Сравнение систем 10 HP:
  Охлаждение
  Обогрев 

R-410A (RXYQQ-U)R-407C (RSXYP-L7)R-22 (RSXY-KA7)

R-22 R-407C R-410A

RXYQQ-U, RQCEQ-P3
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НАРУЖНЫЙ БЛОК  RQСEQ280P3 RQСEQ360P3 RQСEQ460P3 RQСEQ500P3 RQСEQ540P3 RQСEQ636P3 RQСEQ712P3 RQСEQ744P3 RQСEQ816P3 RQСEQ848P3

НАРУЖНЫЙ БЛОК (БАЗОВЫЕ МОДУЛИ) RQYQ140P RXYQQ8U RXYQQ10U RXYQQ12U RXYQQ14U RXYQQ16U RXYQQ18U RXYQQ20U

НАРУЖНЫЙ БЛОК RXYQQ22U RXYQQ24U RXYQQ26U RXYQQ28U RXYQQ30U RXYQQ32U RXYQQ34U RXYQQ36U RXYQQ38U RXYQQ40U RXYQQ42U

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ RQEQ140P3 RQEQ180P3 RQEQ212P3

С РЕКУПЕРАЦИЕЙ ТЕПЛОТЫ
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RXYSСQ-T
Наружные блоки VRV IV S Compact (охлаждение/нагрев)

22

22

89 кг

135 кг

RXYSCQ-T
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ДЛИНЫ, ПЕРЕПАДЫ VRV IV-S Compact

30 м

15 м

300 м

70 м

40 м

15.5 °C

-20 °C

46 °C

-5 °C

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

МОДЕЛЬ НАРУЖНОГО БЛОКА RXYSCQ4TV1 RXYSCQ5TV1 RXYSCQ6TV1
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ПЛОЩАДЬ ОСНОВАНИЯ

приблизительно на 40 % меньше

940 мм

16
85

м
м

14
30

 м
м

930 мм

76
5 

м
м

320 мм
460 мм

8HP (-58%)

10/12HP (-39%)8/10/12HP
(100%)

 ОБЪЕМ

 приблизительно  

 на 50 % меньше

RXYSQ4/5/6T RXYSQ8/10/12T

104 кг

135 кг

Магазины РестораныОтели Офисы
 Общественные

здания

RXYSQ-T(8)
Наружные блоки VRV IV S (охлаждение/нагрев)
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ДЛИНЫ, ПЕРЕПАДЫ VRV IV-S

40 м

15 м

300 м

120 м

40 м

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

МОДЕЛЬ НАРУЖНОГО БЛОКА RXYSQ4T8V1/Y1 RXYSQ5T8V1/Y1 RXYSQ6T8V1/Y1 RXYSQ8TY RXYSQ10TY RXYSQ12TY

Инструкция

по монтажу

и эксплуатации
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RKXYQ-TRDXYQ-T

Инструкция

по монтажу

КОМПРЕССОРНЫЙ БЛОК RKXYQ5T8 RKXYQ8T

КОНДЕНСАТОРНЫЙ БЛОК RDXYQ5T8 RDXYQ8T

МОДЕЛЬ
Компрессорный блок Конденсаторный блок

RKXYQ5T8 RKXYQ8T RDXYQ5T8 RDXYQ8T

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ (VRV IV)

i

RKXYQ-T(8), RDXYQ-T(8)
Наружные блоки VRV IV i для скрытого монтажа

400
мм
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НАРУЖНЫЙ БЛОК RWEYQ-T9 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42

RWEYQ-T9
Наружный блок с водяным контуром и рекуперацией теплоты

МОДЕЛЬ НАРУЖНОГО БЛОКА RWEYQ8T9 RWEYQ10T9 RWEYQ12T9 RWEYQ14T9

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ И РЕКУПЕРАЦИЯ ТЕПЛОТЫ

Инструкция

по монтажу

и эксплуатации

VRV-W

VRV-W Между внутренними блоками 30 м

Реальная длина трубопровода хладагента до 165 м

Перепад высот:
Наружный/внутренний блок
50/40 м наружный выше/ниже

Работает без шума,
нет тепловыделений.
Не требуется 
шумоизоляция и вен-
тиляция.

Очень большая длина трубопровода для воды 
Установка внутри здания
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RXYLQ_T

РЕЖИМ НАГРЕВА

20

10

0

-5

-10

-15

-20

-25

30

VRV IV C+
+15,5 °CWB

-25 °CWB

-20 °CWB

VRV III
+15,5 °CWB

RXYLQ-T
Система VRV IV C+ для холодных регионов (охлаждение/нагрев) 

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

МОДЕЛЬ НАРУЖНОГО БЛОКА RXYLQ10T RXYLQ12T RXYLQ14T

Инструкция

по монтажу

и эксплуатации

НАРУЖНЫЙ БЛОК RXYLQ16T RXYLQ18T RXYLQ20T RXYLQ22T RXYLQ24T RXYLQ26T RXYLQ28T

ErP 2021
COMPLIANT
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НАРУЖНЫЙ БЛОК RXYLQ30T RXYLQ32T RXYLQ34T RXYLQ36T RXYLQ38T RXYLQ40T RXYLQ42T

НАРУЖНЫЙ БЛОК (МОДУЛИ ДЛЯ КОМПОНОВКИ) RXMLQ8T
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REYQ-U

ErP 2021
COMPLIANT

Инструкция

по монтажу

и эксплуатации
С РЕКУПЕРАЦИЕЙ ТЕПЛОТЫ

НАРУЖНЫЙ БЛОК REYQ8U REYQ10U REYQ12U REYQ14U REYQ16U REYQ18U REYQ20U

Трубопровод хладагента (жидкость)

Трубопровод хладагента (газ)

Горячая вода
Интерфейсный кабель (F1, F2)
Трубопровод хладагента (газ высокого давления)

Теплые полы

Радиаторы отопления

Вода для хозяйственных нужд

Вентиляционные установки

VRV IV H/R

(REYQ8-54U)

BS-Box

BS-Box
Внутренний

блок ГВС

(только нагрев) 

Бойлер

Солнечный 

коллектор

Внутренние блоки VRV

25…35 °C

45…75 °C

25…75 °C

45…75 °C

Наружные блоки VRV IV+ с рекуперацией теплоты

REYQ-U
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С РЕКУПЕРАЦИЕЙ ТЕПЛОТЫ

НАРУЖНЫЙ БЛОК REYQ10U REYQ13U REYQ16U REYQ18U REYQ20U REYQ22U REYQ24U REYQ26U REYQ28U REYQ30U REYQ32U

С РЕКУПЕРАЦИЕЙ ТЕПЛОТЫ

НАРУЖНЫЙ БЛОК REYQ34U REYQ36U REYQ38U REYQ40U REYQ42U REYQ44U REYQ46U REYQ48U REYQ50U REYQ52U REYQ54U

НАРУЖНЫЙ БЛОК (МОДУЛИ ДЛЯ КОМПОНОВКИ) REMQ5U
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BS1Q-A

Индивидуальные блоки-распределители для систем VRV IV+ с рекуперацией теплоты

BS-Q14AV1B

Мультипортовые блоки-распределители для VRV IV+ с рекуперацией теплоты

ВНУТРЕННИЙ БЛОК BS1Q10A BS1Q16A BS1Q25A

ВНУТРЕННИЙ БЛОК BS4Q14AV1B BS6Q14AV1B BS8Q14AV1B BS10Q14AV1B BS12Q14AV1B BS16Q14AV1B

BS1Q-A, BS-Q14AV1B
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ШИРОКИЙ ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ

Тип Модель 15 20 25 32 40 50 63 71 80 100 125 140 200 250

Блоки 

кассетного типа 

с круговым потоком

Оптимальный комфорт от модели 

с круговым потоком
FXFQ-B

Блоки

кассетного типа 

четырехпоточные 

(600х600)

Уникальный дизайн, для стандартного 

подвесного потолка
FXZQ-A

Блоки

кассетного типа 

двухпоточные

Установка блока в подвесной потолок 

с высотой за потолочного пространства 

от 355 мм
FXZQ-A

Блоки

кассетного типа 

однопоточные

Встраивание в подвесной потолок 

с высотой пространства от 220 мм
FXKQ-M

Блоки

канального типа 

уменьшенной толщины

Компактные, удобные для установки FXDQ-A3

Блоки

канального типа 

средненапорные

Наиболее мощные при минимальных 

размерах
FXSQ-A

Блоки 

канального типа

высоконапорные

Статическое давление до 200 Па —

идеально для больших помещений
FXMQ-P7

Блоки 

канального типа

высоконапорные

Статическое давление до 250 Па —

идеально для больших помещений
FXMQ-A

Блоки 

настенного

типа

Когда других вариантов установки нет,

этот станет лучшим
FXAQ-A

Блоки подпотолочного 

типа однопоточные

Для больших помещений без подвесных 

потолков
FXHQ-A

Блоки подпотолочного 

типа четырехпоточные

Уникальный блок Daikin для помещений 

без подвесных потолков
FXUQ-A

Блоки 

напольного типа

Идеален для установки в нишу под 

окном
FXLQ-P

Блоки 

напольного типа 

(встраиваемые)

Хорошо подходит для установки 

в офисах, отелях и жилых помещениях FXNQ-A

Холодопроизводительность (кВт)1

Теплопроизводительность (кВт)2

(1) Номинальная холодопроизводительность указана при условиях: внутренний воздух: 27 °С СТ, 19 °С МТ, наружный воздух: 35 °С СТ, эквивалентная длина 

трубопровода: 5 м, перепад высот: 0 м.

(2) Номинальная теплопроизводительность указана при условиях: внутренний воздух: 20 °С СТ, наружный воздух: 7 °С СТ, 6 °С МТ, эквивалентная длина трубопровода: 

5 м, перепад высот: 0 м.

Доступны 
дизайнерские 

панели

Опционально 
доступен 

фильтр с авто-
очисткой
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BRC7FA532F BRC1H52WFXFQ-B 
 с декоративной панелью BYCQ140EW

FXFQ-B 
 с декоративной панелью BYCQ140EPB

Инструкция

по монтажу

и эксплуатации

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК FXFQ20B FXFQ25B FXFQ32B FXFQ40B FXFQ50B FXFQ63B FXFQ80B FXFQ100B FXFQ125B

ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ BYCQ140E / BYCQ140EW / BYCQ140EB / BYCQ140EGF* / BYCQ140EGFB* / BYCQ140EP / BYCQ140EPB

Дополнительное оборудование

BRC1D52, BRC1H52W/S/K

BRC7FA532F / BRC7FA532FB

FXFQ-B
20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125

Белая панель / 

белая панель и серые жалюзи 

BYCQ140E/EW

Белая панель 

с самоочисткой 

BYCQ140EGF

Белая 

дизайнерская панель  

 BYCQ140EP

Черная панель 

с самоочисткой 

BYCQ140EGFB

Черная панель

BYCQ140EB

Черная 

дизайнерская панель 

BYCQ140EPB
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BRC1H52W

850 мм 2 направления 

потока

4 направления 

потока

3 направления потока

FXZQ-A BRC7F530W

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК FXZQ15A FXZQ20A FXZQ25A FXZQ32A FXZQ40A FXZQ50A

ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ BYFQ60B3 / BYFQ60CW / BYFQ60CS

Дополнительное оборудование

BRC1D52 / BRC1H52W/S/K

BRC7EB530W** / BRC7F530W/S*

FXZQ-A
15, 20, 25, 32, 40, 50
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BRC7C52 BRC1H52W

850 мм

FXCQ20-40A

ВНУТРЕННИЙ БЛОК FXCQ20A FXCQ25A FXCQ32A FXCQ40A FXCQ50A FXCQ63A FXCQ80A FXCQ125A

ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ BYBCQ40H BYBCQ63H BYBCQ125H

Дополнительное оборудование

BRC1D52 / BRC1H52W/S/K

BRC7C52

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

FXCQ-A
20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 125
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BRC4C61FXKQ63M

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК FXKQ25M FXKQ32M FXKQ40M FXKQ63M

ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ BYK45F BYK45F BYK45F BYK71F

Дополнительное оборудование

BRC1D52 / BRC1H52W/S/K

BRC4C61

FXKQ-M
25, 32, 40, 63

BRC1H52W
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FXDQ15-32A3 BRC4C65

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК FXDQ15A3 FXDQ20A3 FXDQ25A3 FXDQ32A3 FXDQ40A3 FXDQ50A3 FXDQ63A3

Дополнительное оборудование

BRC1D52 / BRC1H52W/S/K

BRC4C65

FXDQ-A3
15, 20, 25, 32, 40, 50, 63

BRC1H52W

Фильтр с автоматической 

очисткой (опция)

200 мм

700 мм
50 мм

FXDQ15-32A3
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BRC4C65 BRC1H52W

245 mm

FXSQ-A

////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Для использования за 

подвесным потолком

Для гибкого подсоединения 

к воздухозаборной панели

(не поставляется Daikin)

Для прямого 

подсоединения 

к воздухозаборной 

панели Daikin (через 

комплект EKBYBSD)

625 mm

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК FXSQ15A FXSQ20A FXSQ25A FXSQ32A FXSQ40A FXSQ50A FXSQ63A FXSQ80A FXSQ100A FXSQ125A FXSQ140A

Дополнительное оборудование

BRC1D52 / BRC1H52W/S/K

BRC4C65

FXSQ-A
15, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 140
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BRC4C65 BRC1H52WFXMQ-P7

ВНУТРЕННИЙ БЛОК FXMQ50P7 FXMQ63P7 FXMQ80P7 FXMQ100P7 FXMQ125P7

Дополнительное оборудование

BRC1D52/ BRC1H52W/S/K

BRC4C65

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

50, 63, 80, 100, 125

FXMQ-P7
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BRC4C62 BRC1H52WFXMQ200A

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК FXMQ200A FXMQ250A

Дополнительное оборудование

BRC1D52 / BRC1H52W/S/K

BRC4C62

опция опция

FXMQ-A
200, 250
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BRC7EA628FXAQ40,50,63A

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК FXAQ15A FXAQ20A FXAQ25A FXAQ32A FXAQ40A FXAQ50A FXAQ63A

Дополнительное оборудование

BRC1D52 / BRC1H52W/S/K

BRC7EA628

FXAQ-A
15, 20, 25, 32, 40, 50, 63

BRC1H52W

Инструкция по 

монтажу
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BRC7G53 BRC1H52W

//////////////////////

//////////////////////

////////////////////////////////////////////

////////////////////////////

//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//

Выход воздуха

Вход воздуха

Препятствие

300

Не менее 30 мм 

(пространство 

для обслуживания)

Не менее 30 мм 

(пространство 

для обслуживания)

Инструкция

по монтажу

и эксплуатации

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК FXHQ32A FXHQ63A FXHQ100A

Дополнительное оборудование

BRC1D52 / BRC1H52W/S/K

BRC7G53

KDU50P60 KDU50P140

FXHQ100A

опция

FXHQ-A
32, 63, 100
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BRC7C58 BRC1H52WFXUQ71A

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК FXUQ71A FXUQ100A

BRC1D52 / BRC1H52W/S/K

BRC7C58

FXUQ-A 
71, 100
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BRC4С65 BRC1H52WFXLQ32,40P

Инструкция

по монтажу

и эксплуатации

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК FXLQ20P FXLQ25P FXLQ32P FXLQ40P FXLQ50P FXLQ63P

Дополнительное оборудование

BRC1D52 / BRC1H52W/S/K

BRC4C65

FXLQ-P
20, 25, 32, 40, 50, 63
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BRC4C65FXNQ-A BRC1H52W

Инструкция

по монтажу

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК FXNQ20A FXNQ25A FXNQ32A FXNQ40A FXNQ50A FXNQ63A

Дополнительное оборудование

BRC1D52 / BRC1H52W/S/K

BRC4C65

FXNQ-A
20, 25, 32, 40, 50, 63
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ВНУТРЕННИЙ БЛОК HXHD125A8* HXHD200A8*

ТОЛЬКО НАГРЕВ

Трубопровод хладагента (жидкость)

Трубопровод хладагента (газ)

Горячая вода
Интерфейсный кабель (F1, F2)
Трубопровод хладагента (газ высокого давления)

Теплые полы

Радиаторы отопления

Вода для хозяйственных нужд

Вентиляционные установки

VRV IV H/R

(REYQ8-54T)

BS-блок

BS-блок
Внутренний

блок ГВС

(только нагрев) 

Бойлер

Солнечный 

коллектор

Внутренние блоки VRV

25…35 °C

45…75 °C

25…75 °C

45…75 °C

HXHD-A8

HXHD125A8*
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HXY-A8*

HXY-A8

Трубопровод хладагента (жидкость) 

Трубопровод хладагента (газ) 

Интерфейсный кабель (F1, F2) 

Горячая/холодная вода

VRV IV heat pump

Внутренние блоки VRV 

Вентиляционные 

установки

Радиаторы 

отопления

Теплые полы

ВНУТРЕННИЙ БЛОК HXY080A8* HXY125A8*
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›

›

›

›

›

ПРЕИМУЩЕСТВА

› Уникальный производитель, предлагающий полный спектр решений.

› Автоматически конфигурируемое решение.

› Прямая совместимость c iTM.

EKEXVA / EKEACB
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Газовая труба

Жидкостная труба

F1-F2Блок управления EKEACB

Комплект расширительного 

вентиля EKEXVA

Наружный блок

VRV-системы

Центральный кондиционер 

со встроенной секцией 

непосредственного охлаждения 

(не входит в состав поставки)

Достоинства

Особенности

EKEXVA / EKEACB
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Вариант управления W (управление T
S
/T

R
/T

ROOM
):

Регулирование температуры (приточного, вытяжного воздуха, воз-

духа в помещении) при помощи любого контроллера DDC.

Комплект (опция) Особенности

T
S
 = Температура приточного воздуха

T
EXT

 = Температура удаляемого воздуха

T
R
 = Температура вытяжного воздуха

T
E
 = Температура испарения

T
OA

 = Температура наружного воздуха

T
C
 = Температура конденсации

T
ROOM

 = Температура воздуха в помещении

AHU = Вентиляционная установка

DDC = Цифровой пульт управления

Вариант Y (УПРАВЛЕНИЕ T
E
/T

C
): 

По фиксированной температуре испарения/конденсирования.

Вариант X (УПРАВЛЕНИЕ T
S
/T

R
/T

ROOM
): 

Контроль температуры воздуха посредством контроллера DDC.

Вариант Z (УПРАВЛЕНИЕ T
S
/T

ROOM
): 

Использование проводного пульта ДУ Daikin (BRC1D52 или 

BRC1E51A - oпция).

TR

TS

TEXT

TOA

TROOM

AHU

+

-

Control box
EKEQFCBADDC

0-10V

OR

Блок управления
EKEACBDDC

TEXT

TOA

AHU
или

TROOM

TETC TS

TR

TRTEXT

TOA

TROOM

AHU

+

-

Control box
EKEQMCBA (VRV IV)
EKEQDCB (ERQ)

OR

BRC1D*
BRC1E*

-

BRC1D*
BRC1E*
BRC1H*

Блок управления
EKEACB

TEXT

TOA

AHU

TROOM

TE TC TS

TR

или

TR

TS

TEXT

TOA

TROOM

+

-

Control box
EKEQFCBA

BRC1D*
BRC1E*
BRC1D*
BRC1E*
BRC1H*

Блок управления
EKEACB

TEXT

TOA

TROOM

TS

TR

TE
TC

TR

TS

TEXT

TOA

TROOM

AHU

+

-

Control box
EKEQFCBADDC

0-10V

OR

Блок управления
EKEACB

или

EKEXVA / EKEACB
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СИСТЕМА VRV: ТОЛЬКО ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ (ЦК)

ИНДЕКС ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ НАРУЖНОГО БЛОКА HP 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54

СИСТЕМА VRV: ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ + ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ (ЦК)

ИНДЕКС ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ НАРУЖНОГО БЛОКА HP 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54

ЭЛЕКТРОННЫЙ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЬ EKEXVA50  EKEXVA63  EKEXVA80  EKEXVA100 EKEXVA125  EKEXVA140  EKEXVA200

ЭЛЕКТРОННЫЙ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЬ EKEXVA250 EKEXVA300 EKEXVA350 EKEXVA400 EKEXVA450 EKEXVA500

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ EKEACB

Дополнительное оборудование

BRC1D52 / BRC1H52W/S/K

KRP4A516

KRCS01-1

EKEXVA / EKEACB
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Вентиляция

RH: Относительная влажность

SA: Приточный воздух (в помещение)

RA: Вытяжной воздух (из помещения)

НАРУЖУ В ПОМЕЩЕНИЕ

SA

27.4 °C

63% RH

RA

26 °C

50% RH

30.6 °C

62% RH

32 °C

70% RH

Цельноштампованный 

элемент

Температура

и влажность

SA

Цельноштампованный 

элемент

RA

Теплообменник

из высококачественной 

бумаги

Использованный  

воздух после 

теплообмена

Использованный 

воздух из 

помещения

Свежий воздух

после 

теплообмена

Свежий атмосферный воздух

ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ УСТАНОВКА VAM150FC9 VAM250FC9 VAM350FC VAM500FC VAM650FC VAM800FC VAM1000FC VAM1500FC VAM2000FC

Дополнительное оборудование

BRC301B61

BRP4A50A для VAM-FC(9)

VAM-FC(9)



81

BRC1D52

Вентиляция, увлажнение 
и обработка воздуха

BRC1H52W

HRVplus С НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ И УВЛАЖНЕНИЕМ

ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ УСТАНОВКА VKM50GBM VKM80GBM VKM100GBM

HRVplus С НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ

ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ УСТАНОВКА VKM50GB VKM80GB VKM100GB

Дополнительное оборудование

BRC1D52 / BRC1H52W/S/K

BRP4A50A

BRYMA65 BRYMA100

VKM-GB(M)
Вентиляционные установки с рекуперацией теплоты, 

охлаждением и увлажнением HRV plus
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Эффективная 

рекуперация 

теплпа

›

›

› ²

›

›

›

›

VRV 5 с рекуперацией теплоты 

Обновленная конструкция 

BS-блоков с технологией 

NEW

+ 50 индекс

+ 50 индекс

NEW
NEW

NEW

NEW

Лидер по декарбонизации 
в индустрии HVAC
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НОМЕНКЛАТУРА НАРУЖНЫХ БЛОКОВ VRV 5

Модель 4 6 8 10 12

М
н

о
го

п
о

р
т
о

в
ы

е
 B

S
-б

л
о

к
и

› Уникальный ассортимент 

BS-блоков с технологией Shîrudo
BS-A14AV1B  

Модель 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

В
н
у
тр

е
н
н
и

е
 б

л
о

к
и

 V
R

V

В
е
н
ти

л
я
ц

и
о

н
н
ы

е
 у

с
та

н
о

в
к
и

 V
A

M

В
е
н
ти

л
я
ц

и
о

н
н
ы

е
 у

с
та

н
о

в
к
и

 E
K

V
D

X

К
о

м
м

е
н
та

р
и

и

В
о

з
д

у
ш

н
о

е
 о

х
л

а
ж

д
е

н
и

е

с
р

е
к
у
п

е
р

а
ц

и
е

й
 т

е
п

л
о

т
ы

НОВАЯ И

УНИКАЛЬНАЯ

VRV 5

с рекупера-

цией теплоты

› Снижение эквивалента СО
2

благодаря использованию 

хладагента R-32 с более низким 

показателем ПГП и меньшим 

объемом заправки

› Максимальная экологичность на 

протяжении всего срока службы

› «Бесплатный» обогрев за 

счет эффективной 3-трубной 

рекуперации теплоты 

› Свободная установка даже 

в маленьких помещениях 

благодаря технологии Shîrudo

› Соответствующие личным 

предпочтениям, идеально 

комфортные условия для 

гостей/арендаторов благодаря 

одновременному охлаждению 

и отоплению

REYA-A

В
о

з
д

у
ш

н
о

е
 о

х
л

а
ж

д
е

н
и

е

Т
е

п
л

о
в

о
й

 н
а

с
о

с

серия

VRV 5 S

УНИКАЛЬНАЯ

Наименьший эквивалент

выброса СО
2
, лучшее обо-

рудование на рынке

› Компактная конструкция с одним 

вентилятором, минимальная 

площадь для установки

› Простой и удобный доступ 

к обслуживанию

› Снижение эквивалента СО
2

благодаря использованию 

хладагента R-32 с более низким 

показателем ПГП и меньшей 

необходимой загрузкой 

и меньшим объемом заправки

› Установка такая же несложная, 

как и с аналогами на R-410А

RXYSA-AV1

RXYSA-AY1

1~

› Коэффициент 

загрузки

› 50~130%

3~

 Базовый блок,    Комбинация

Количество портов (шт.)

Производительность (HP)
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ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

МОДЕЛЬ НАРУЖНОГО БЛОКА RXYSA4AV1 RXYSA5AV1 RXYSA6AV1 RXYSA4AY1 RXYSA5AY1 RXYSA6AY1

15
 м

40 м 
120 м 

Общая максимальная длина трубопровода - 300 м

Полное соответствие

LOT 21 Tier 2

ErP 2021
COMPLIANT

Гарантированно 

проверенные данные

Сниженный

эквивалент CO
2

Простота установки 

по аналогии

с оборудованием 

R-410A

CO

RXYSA-AV1/AY1

RXYSA-AV/AY1

1.100 мм 460 мм

Высота

869 мм!

RXYSA-A

Инструкция

по монтажу

и эксплуатации
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Инструкция

по монтажу

и эксплуатации

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

МОДЕЛЬ НАРУЖНОГО БЛОКА REYA8A REYA10A REYA12A REYA14A REYA16A REYA18A REYA20A

Already fully compliant

to LOT 21 - Tier 2

ErP 2021
COMPLIANT

Указаны технические 
характеристики 

со стандартными 
внутренними блоками

Интегрированная 
система защиты

î Сниженный 
эквивалент CO

2

CO

REYA-A

REYA-A
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МОДЕЛЬ НАРУЖНОГО БЛОКА REMA5A

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

НАРУЖНЫЙ БЛОК REYA10A REYA13A REYA16A REYA18A REYA20A REYA22A REYA24A REYA26A REYA28A

REYA-A
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›

›

› î

›

› Простое обслуживание в подвесных потолках c выдвигающейся вниз плате

› Для установки необходимо небольшое пространство под потолком – всего 5 мм

24

39 точек пайки и 3 разветвителя

Сниженный эквива-
лент CO

2

Легкость монтажа 
в любом помещении

CO









BS-A14AV1B
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BS-БЛОК BS4A14AV1B BS6A14AV1B BS8A14AV1B BS10A14AV1B BS12A14AV1B

BS-A14AV1B

Инструкция

по монтажу

и эксплуатации
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Новый пульт 
Madoka

BRC1H52W/S/K !

Тип Модель 10 15 20 25 32 40 50 63 71 80 100 125 140200250

Блоки 

кассетного типа 

с круговым 

потоком

Оптимальный комфорт от модели с круговым потоком

› Функция самоочистки фильтра (для некоторых панелей)

› Вариативность установки в любых условиях

› Минимальное требуемое пространство для монтажа

› Широчайший выбор панелей различного дизайна 

и цвета

FXFA-A

Блоки

кассетного типа 

четырехпоточные 

(600х600)

Уникальный дизайн, для стандартного подвесного потолка

› Размещение в пределах одной стандартной ячейки

› Гармония эксклюзивного дизайна и инженерной мысли

› Умные сенсоры сохраняют энергию и обеспечивают комфорт

› Минимальная компактность для небольших или изолированных 

помещений

› Подходят для любых интерьеров

FXZA-A

Блоки

канального типа 

низконапорные

Компактные, удобные для установки

› Небольшие размеры позволяют удачное размещение 

в ограниченном пространстве

› Статическое давление до 44 Па

› Видны только решетки

› Минимальная компактность для небольших или изолированных 

помещений

› DC-вентиляторы экономят электроэнергию

FXDA-A

Блоки

канального типа 

средненапорные

Наиболее мощные при минимальных размерах

› Наименьшая высота в классе, всего 245 мм

› Низкий уровень шума

› Статическое давление до 150 Па дает возможность 

использовать воздуховоды различной длины

› Автоматическая подстройка давления для создания 

оптимального потока воздуха в заданных условиях

FXSA-A

Блоки 

канального типа

высоконапорные

Статическое давление до 270 Па — идеально для больших

помещений

› Автоматическая регулировка потока воздуха позволяет до-

биться оптимального комфорта вне зависимости от длины 

воздуховода и типа решётки

› Большая производительность: до 31.5 кВт в режиме обогрева

FXMA-A

Блоки 

настенного

типа

Когда других вариантов установки нет, этот станет лучшим

› Стильная панель блока легко очищается

› Компактный корпус подойдет даже для небольших помещений

› DC-вентилятор снизит потребление электроэнергии

› Распределение воздуха в диапазоне 5 углов создаст наилучший 

комфорт

FXAA-A

Блоки 

подпотолочного 

типа однопоточные

Для больших помещений без подвесных потолков

› Идеальное решение для создания комфортного воздушного 

потока в широких помещениях за счет эффекта Коанда: угол 

подачи до 100°

› Обеспечивает простое охлаждение и отопление помещений 

с высотой потолков до 3,8 м без потери производительности

› Легко монтируется в углах и узких местах, т.к. для обслужива-

ния, требуется пространство всего 30 мм с боковой стороны

FXHA-A

Блоки 

подпотолочного 

типа 

четырехпоточные

Уникальный блок Daikin для помещений без подвесных потолков

› Обеспечивает простое охлаждение и отопление помещений 

с высотой потолков до 3,5 м без потери производительности

› Гарантированный комфорт благодаря функции автоматического 

регулирования воздушного потока в соответствии с требуемой 

нагрузкой

› Универсальность — подойдет для любых помещений

FXUA-A

Холодопроизводительность (кВт)1

Теплопроизводительность (кВт)2

(1) Номинальная холодопроизводительность указана при условиях: внутренний воздух: 27°С СТ, 19°С МТ, наружный воздух: 35°С СТ, эквивалентная длина трубопровода: 

5 м, перепад высот: 0 м.

(2) Номинальная теплопроизводительность указана при условиях: внутренний воздух: 20°С СТ, наружный воздух: 7°С СТ, 6°С МТ, эквивалентная длина трубопровода: 

5 м, перепад высот: 0 м.

Доступны 
дизайнерские 

панели

Опционально 
доступен 

фильтр с авто-
очисткой

ЭКСКЛЮ-
ЗИВНО 

ДЛЯ R-32

НОМЕНКЛАТУРА СИСТЕМ VRV 5
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FXFA-A
20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК FXFA20A FXFA25A FXFA32A FXFA40A FXFA50A FXFA63A FXFA80A FXFA100A FXFA125A

ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ BYCQ140E / BYCQ140EW / BYCQ140EB / BYCQ140EGF*/ BYCQ140EGFB* / BYCQ140EP / BYCQ140EPB

Дополнительное оборудование

BRC1D52 / BRC1H52W/S/K

BRC7FA532F(B) / BRC7FB532F(B)

BRC1H52WFXFA-A
 с декоративной панелью BYCQ140EP

FXFA-A
 с декоративной панелью BYCQ140EPB

мм

Инструкция

по монтажу

и эксплуатации

Белая панель /

белая панель и серые заслонки 

BYCQ140E/EW

Белая панель 

с самоочисткой

BYCQ140EGF

Белая

дизайнерская панель 

BYCQ140EP

Черная панель 

с самоочисткой

BYCQ140EGFB

Черная панель

BYCQ140EB

Черная

дизайнерская панель 

BYCQ140EPB
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ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК FXZA15A FXZA20A FXZA25A FXZA32A FXZA40A FXZA50A

ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ BYFQ60B3 / BYFQ60C4W / BYFQ60C4S

Дополнительное оборудование

BRC1D52 / BRC1H52W/S/K

BRC7EB530W** / BRC7F530W/S*

BRC1H52W

Инструкция

по монтажу

и эксплуатации

2 направления 

потока

4 направления 

потока

3 направления потока

FXZA-A

FXZA-A
15, 20, 25, 32, 40, 50

мм675 мм
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FXDA-A
10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК FXDA10A FXDA15A FXDA20A FXDA25A FXDA32A FXDA40A FXDA50A FXDA63A

Дополнительное оборудование

 BRC1D52 / BRC1H52W/S/K

BRC4C65

FXDA-A BRC1H52W

200 мм

700 мм

50 мм

Инструкция

по монтажу

и эксплуатации
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FXSA-A
15, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 140

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК FXSA15A FXSA20A FXSA25A FXSA32A FXSA40A FXSA50A FXSA63A FXSA80A FXSA100A FXSA125A FXSA140A

Дополнительное оборудование

 BRC1D52 / BRC1H52W/S/K

BRC4C65

////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

245 мм

FXSA-A BRC1H52W

Инструкция

по монтажу

и эксплуатации
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FXMA-A
50, 63, 80, 100, 125, 200, 250

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК FXMA50A FXMA63A FXMA80A FXMA100A FXMA125A FXMA200A FXMA250A

Дополнительное оборудование

BRC1H52W/S/K

Отверстие для забора наружного воздуха

* Подмес до 10 % от общего расхода воздуха

FXMA-A BRC1H52W

625 мм
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Инструкция

по монтажу

и эксплуатации

FXAA-A
15, 20, 25, 32, 40, 50, 63

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК FXAA15A FXAA20A FXAA25A FXAA32A FXAA40A FXAA50A FXAA63A

Дополнительное оборудование

BRC1D52 / BRC1H52W/S/K

BRC7EA630

BRC1H52WFXAA-A



97

FXHA-A
32, 50, 63, 100

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК FXHA32A FXHA50A FXHA63A FXHA100A

//////////////////////

//////////////////////
////////////////////////////////////////////

////////////////////////////

//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//

Раздача воздуха

Забор воздуха

Препятствие

≥300 мм

30 мм или 
больше 

(сервисное 
пространство)

30 мм или больше (сер-
висное пространство)

Дополнительное оборудование

BRC1D52 / BRC1H52W/S/K

BRC7EA630

BRC1H52WFXHA-A

Отверстие для забора наружного воздуха

* Подмес до 10 % от общего расхода воздуха
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Инструкция

по монтажу

и эксплуатации

FXUA-A
50, 71, 100

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК FXUA50A FXUA71A FXUA100A

//////////////////////////////////////////////

≤500 мм

VP20

Дополнительное оборудование

BRC1D52 / BRC1H52W/S/K

BRC7EA630

BRC1H52WFXUA-A
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ИННОВАЦИИ

ЭКОНОМИКА 

ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА

РАЗУМНОЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Проводной пульт управления Madoka 

BRC1H52W/S/K

×

Приложение для смартфона Madoka Assistant

×

Простая настройка 

расписаний

Расширенные пользо-

вательские настройки

Настройки, выполняе-

мые установщиком
Настройки на месте

Руководство 

пользователя
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Диспетчеризация УправлениеКомпоновка системы

WAGO интерфейс

CLOUD

Split

DCM601A52

Di/Pi
порт

DCM601A51

Подключение
plug & play

Освещение Вентиляторы ДатчикиНасосы

Пожарная 

сигнализация

Счетчики

электроэнергии

Di/Pi линия

Макс. 200 м

внутренние блоки,
воздушные завесы,

блоки ГВС

Web доступ

Ф
ан

ко
йл

ы

Чи
лл

ер
ы

 
и

пр
ит

оч
ны

е 
ус

та
но

вк
и

Н
из

ко
те

м
пе

ра
ту

рн
ое

 
ох

ла
ж

де
ни

е

Internet, Extranet, LAN, 3G
http интерфейс

BACnet

протокол

Интеграция оборудования сторонних 
производителей

Управление всем спектром оборудования Daikin

Управление различным оборудованием

Пожарная 

сигнализация

Лифты Приточные 

установки

линия ITM плюс 
адаптер

Макс. 7
адаптеров

I/O
 м

од
ул

ь

WAGO
интерфейс
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Split, , ,
VAM

Модуль
 ввода-вывода

Локальная сеть

Локальный режим

DCC601A51

Сигнализация

Окно

Импульсный 
или цифровой 

вход

Daikin планшет (дополнительное 
оборудование для локального 
управления)

Роутер (дополнительное обо-
рудование)

ASUS Z380C-1A023A

Центральный пульт управления для небольших 
коммерческих объектов (офисов, магазинов, 
банков, объектов сферы услуг) 

Управление отдельным объектом

Источник пита-
ния WAGO Модуль CPU

ДОСТУПНЫЕ ФУНКЦИИ ЛОКАЛЬНЫЙ РЕЖИМ

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ DAIKIN
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LON WORKS GATEWAY

(DMS504B51)

Функции мониторинга

Функции управления

Функции мониторинга

Функции управления

Интегрированная система LonWorks

Интегрированная система BACnet

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ DAIKIN
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Domotica

Controller

Управление жалюзи

Дом

Domotica

Controller

Интеграция блоков класса Split в систему «Умный дом»

Интеграция блоков класса Sky Air и VRV в систему управления зданием BMS

Свет

Свет

Управление ставнями

Магазин

Протокол интерфейса Daikin/ KNX

Протокол интерфейса Daikin/ KNX

ТВ

ТВ

RTD-RA

RTD-NET

KLIC-DDV3, KLIC-DI

Ресторан

ПЛАН 1-ОГО ЭТАЖА ОТЕЛЯ

Кухня

Конференцзал 1

Конференцзал 2

First Floor

Ступени

Lobby

Вход

RTD-20

RTD-20

RTD-20

система BMS

RTD-HO

RTD-HO

RTD-NET

 2

 1

RTD-20

RTD-20

RTD-NET

RTD-NET

RTD-10 RTD-HO

RTD-20

RTD

EKMBDXA

СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
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Системы
управления
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Руководство 

пользователя

Функции приложения для сервисных служб

Интеграция системы кондиционирования в единую систему управления зданием 

(BMS) напрямую или через облачный сервис Daichi.

Управление несколькими системами VRF через общий контроллер.

Контроль и мониторинг параметров работы системы кондиционирования 

для сервисных служб.

Предоставление данных для поквартирного биллинга за энергопотребление 

наружных блоков системы.

Интеграция в сторонние облачные сервисы (управляющих компаний, сервисных 

служб и др.).

Возможность управления всеми внутренними блоками системы.

Интерфейсы доступа к системе

Панель управления на контроллере. 

Личный кабинет в облачном сервисе Daichi.

Подключение через RS232 (ASCII), RS485 (Modbus RTU

в соответствии со стандартом EIA/ TIA-485), Ethernet

(ASCII & MODBUS IP), KNX (опция).

Специальное оборудование с программным обеспечением осуществляет управление, сбор 

и предоставление статистических данных, позволяет персонализировать пользовательские 

функции и «обучить» кондиционер личным предпочтениям владельца.

Функции приложения для пользователей

Режим работы кондиционера.

Планирование режима работы кондиционера на неделю.

Создание пользовательских сценариев управления и быстрых команд.

Управление кондиционером с нескольких мобильных устройств.

Система управления правами доступа для разных пользователей.

Автоматический контроль ошибок и настройка оповещений о работе системы.

Просмотр индикативных данных о потреблении электроэнергии.

Просмотр данных о работе кондиционера за выбранный период.

Голосовое управление кондиционером: Алиса (Яндекс), Маруся (VK), 

Салют (Сбер).

Интеграция с Apple HomeKit и Google Home.

Управление кондиционером по геолокации.

DCM-NET-01 / DCM-BMS-01

Облако Даичи

Наружный блок VRF 2

Владелец 2

Владелец N

Владелец 1

Владелец N

Владелец 1

Маршрутизатор

Проводной

Ethernet

Wi-Fi 2,4 ГГц

Проводное 

подключение

Управление

внутренними

блоками

Проводное 

подключение

WEB

Наружный блок VRF 1

Наружный блок VRF N

ZEMCTK05-14

Счетчик N

WB-MAP3E

Счетчик 2

WB-MAP3E

Счетчик 1

WB-MAP3E

Блок

питания N

HDR-15-12

Блок

питания N

HDR-15-12

Блок

питания N

HDR-15-12

ZEMCTK05-14

ZEMCTK05-14

Шина счетчиков

R
S

4
8

5
 

M
o

d
b

u
s

 R
T

U

Индивидуальный

настенный пульт

Приложение

DAICHI Comfort

Управляющая

компания
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Проводной сенсорный пульт управления 

DC60W для бытовых, полупромышленных и VRF-

систем c возможностью управления по Wi-Fi.

DC60W в стильном корпусе оснащен сенсорным 

дисплеем с высоким разрешением.

Подключение к мобильному управлению 

через Wi-Fi для расширения возможностей 

системы кондиционирования (по подписке): 

управление блоками через приложение Daichi Comfort

со смартфона, планшета или через веб-браузер 

с компьютера; сценарии и быстрые команды; таймер 

и расписания работы; управление по геолокации; 

управление с помощью голосовых помощников.

Интуитивное управление

Все основные параметры на одном экране.

Возможность подключения сервиса 

«Климат Онлайн»

Подписка на дистанционный мониторинг параметров 

оборудования.

Перечень совместимых моделей кондиционеров можно 

узнать, перейдя по ссылке:

https://daichicloud.ru/split-lineup/
Руководство 

пользователя

Групповое управление

Изменение режимов работы

Установка температуры

Изменение скорости воздушного потока

Изменение положения жалюзи

Настройка таймера включения/выключения

Сохранение настроек после сброса питания

Управление кондиционером через проводное 

подключение

Фиксация истории ошибок кондиционера

Уведомление об ошибках с датой и временем 

возникновения

Сервисы по подписке

Управление кондиционером по Wi-Fi

«Климат Онлайн»

Daichi Comfort
Скачайте в App Store

или Google Play

DC60W
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Проводной сенсорный пульт управления 

REM-VLSF-D для бытовых, полупромышленных и VRV-

систем c возможностью управления по Wi-Fi.

REM-VLSF-D в стильном корпусе оснащен 

сенсорным дисплеем с высоким разрешением.

Управление кондиционером через приложение 

Daichi Comfort. Пульт также позволяет управлять 

кондиционером через мобильное приложение Daichi 

Comfort при оплате ежегодной подписки.

Подключение к мобильному управлению 

через Wi-Fi для расширения возможностей 

системы кондиционирования (по подписке): 

управление блоками через приложение Daichi Comfort 

со смартфона, планшета или через веб-браузер 

с компьютера; сценарии и быстрые команды; таймер 

и расписания работы; управление по геолокации; 

управление с помощью голосовых помощников.

Встроенные датчики температуры и влажности 

в помещении.

Управление по Bluetooth 

При отсутствии Wi-Fi-подключения пульт может 

связываться с мобильным телефоном 

по Bluetooth-соединению (функция доступна 

при оформлении подписки).

Возможность подключения сервиса 

«Климат Онлайн». Подписка на дистанционный 

мониторинг параметров оборудования.

Легкий монтаж

Возможность подключения к внутреннему блоку 

кондиционера без штрабления и ремонтных работ 

при оснащении кондиционера контроллером 

серии CTRL.

Групповое управление 

Включение/выключение блока

Изменение режимов работы

Установка температуры

Изменение скорости воздушного потока

Изменение положения жалюзи

Настройка таймера включения/выключения

Сохранение настроек после сброса питания

Управление кондиционером через проводное 

подключение

Фиксация истории ошибок кондиционера

Уведомление об ошибках с датой и временем 

возникновения

Электропитание: через электрическую розетку 

Type-C или от внутреннего блока кондиционера

(не для всех моделей)

Сервисы по подписке:

Управление кондиционером по Wi-Fi и Bluetooth

«Климат Онлайн»

Daichi Comfort
Скачайте в App Store

или Google Play

REM-VLSF
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Электропитание от сети 220 В (скрытый монтаж)

Электропитание: подключение к сети 1 ф, 220 В, 50 Гц. 

Проводное подключение по P1 и P2.

Монтаж: съемная круглая клеммная коробка.

1

Электропитание через USB Type-C

Электропитание: USB Type-C 5В, напрямую к пульту.

Беспроводное подключение: Wi-Fi 2,4 ГГц, Bluetooth (управление без интернета).

Монтаж: при подключении через USB Type-C можно отстегнуть клеммную коробку 

от пульта. На задней части пульта находятся отверстия для крепления на винты. 

2

Электропитание от внутреннего блока

Электропитание: от внутреннего блока. 

Поддерживаемые модели уточняйте.

Беспроводное подключение: Wi-Fi 2,4 ГГц,

Bluetooth (управление без интернета). 

Монтаж: электропитание от внутреннего блока.

Возможен вариант с монтажом в клеммную коробку или без нее. 

3

REM-VLSF

GSM 2G/3G/4G/5G

P1 и P2

DC60W / REM-VLSF
в случае отсутствия интернет-соединения

П
р

о
в
о

д
н
о

е
 

п
о

д
к
л

ю
ч
е
н
и

е

Облако Daichi

Bluetooth

Wi-Fi 2,4 ГГц

Wi-Fi 2,4 ГГц

Проводное подключение пульта управления DC60W / REM-VLSF к внутреннему блоку.

Подключение к Облаку Daichi по Wi-Fi и/или Bluetooth.

Варианты подключения и монтажа проводного пульта управления 

REM-VLSF

220 В

220 В

5 В

Type C
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Справочная информация

Издание содержит только основные технические характеристики, данные для проектирования смотрите в техническом каталоге.

Оборудование со знаком                    необходимо заказать и уточнить срок поставки. 

Все остальное оборудование доступно со складов компании-дистрибьютора.

Модель, 

программный продукт
Название

Контроллер централизованного управления

Учет потребления электроэнергии

Технология компьютеризированного сервиса

Intelligent touch Manager

Intelligent Tab Controller

Универсальный графический контроллер ITC

Дополнительные функции универсального графического контроллера ITC

Интерфейсные шлюзы для интеграции с BMS

KNX

Пульты управления

Дополнительное оборудование

Модель Описание

Рефнеты-разветвители для двухтрубной системы

Рефнеты-коллекторы для двухтрубной системы

Рефнеты-разветвители для трехтрубной системы

Рефнеты-коллекторы для трехтрубной системы

BS-блоки

Для систем VRV IV+ (с рекуперацией теплоты)

Рефнеты-разветвители для модулей наружных блоков

Для систем VRV IIV+ (охл./нагр.), VRV IV+-C (охл./нагр.), VRV IV+-Q (охл./нагр.), VRV IV+-W (охл./нагр.)

Для систем VRV IV+ (с рекуперацией теплоты), VRV IV+-W (с рекуперацией теплоты)

Для систем VRV III-Q (с рекуперацией теплоты)

Переключатель режимов охлаждение/нагрев

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ VRV ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Наружные блоки, оборудованные низкотемпературным комплектом

«Айсберг» (-40 °C) «Айсберг» (-40 °C)
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1. КОМФОРТ МИКРОКЛИМАТА

Инверторная технология - обеспечивает быстрое создание и сохра-

нение с более высокой точностью комфортных условий в помеще-

нии, а также экономит электроэнергию и снижает уровень шума по 

сравнению с обычным кондиционером

Повышенная производительность позволяет быстрее достичь 

комфортного микроклимата при включении, после чего кондиционер 

автоматически вернется к основному режиму работы

Приоритетное помещение с находящимся в нем внутренним бло-

ком, который входит в состав мультисистемы, имеет преимущество 

по сравнению с другими при нагреве или охлаждении воздуха

Поддержание комфортного микроклимата, автоматически 

осуществляемое за счет изменения температуры в помещении в со-

ответствии с погодными условиями на улице (используется только 

в кондиционерах класса Sky Air)

Подмес атмосферного воздуха повышает содержание кислорода 

в воздухе помещения

Технология увлажнения воздуха Ururu, осуществляемое только за 

счет передачи в помещение влаги, поглощенной из наружного воз-

духа, без использования дополнительной емкости с жидкостью

Осушение воздуха Sarara позволяет поддерживать комфортные па-

раметры в помещении за счет смешения холодного сухого и теплого 

воздуха во внутреннем блоке без понижения температуры

Программная осушка воздуха обеспечит снижение влажности при 

минимальном снижении температуры

Источник стримерного разряда генерирует быстрые электроны, 

которые разрушают формальдегиды и устраняют неприятные запахи

Сдвоенные жалюзи изменяют направление воздушного потока из 

внутреннего блока по вертикали

Широкоугольные жалюзи изменяют направление воздушного по-

тока из внутреннего блока по горизонтали

Режим покачивания жалюзи автоматически изменяет циркуляцию 

воздуха в помещении с учетом режима работы – нагрев, охлаждение 

или осушка

Режим покачивания жалюзи Автоматическое изменение горизон-

тального направления воздушного потока

Объемный воздушный поток обеспечивает наилучшую циркуляцию 

воздуха в помещении за счет согласованных качаний жалюзи

Двойной контроль температуры позволяет выбрать характер 

изменения температуры воздуха в помещении с помощью одного из 

термодатчиков, который размещают на проводном пульте управле-

ния или в месте воздухозабора внутреннего блока

Комфортное воздухораспределение – режим, исключающий в по-

мещении сквозняки за счет создания равномерного температурного 

фона

 

2. ЗДОРОВЬЕ И КОМФОРТ

Фильтр с ионами серебра – деактивирует аллергены различного 

происхождения (пыльца и пылевые клещи), обладает антибактери-

альными свойствами

Титано-апатитовый дезодорирующий фильтр – эффективно 

удаляет частицы пыли, устраняет неприятные запахи, препятствует 

размножению бактерий, вирусов, микробов, обеспечивая стабильное 

снабжение чистым воздухом

Воздушный фильтр с противоплесневой обработкой – удаляет 

частицы взвеси и пыли, устраняет неприятные запахи, обеспечивая 

стабильное снабжение чистым воздухом

Фильтр с функцией самоочистки. За счет ежедневной автома-

тической очистки фильтра сокращаются затраты на энергопотре-

бление и техобслуживание, обеспечивается оптимальный уровень 

комфорта.

Антибактериальная поверхность пульта исключает контактный 

перенос бактерий и вирусов при передаче его другому пользователю

Бесшумный вентилятор с диффузором вместе со специальными 

шумопоглощающими элементами конструкции и диффузором обе-

спечивают ламинарность воздушного потока, снижая уровень шума 

в помещении

Режим снижения шума внутреннего блока. Позволяет снизить 

уровень шума на 3 дБА (двукратным снижением мощности звука), 

что может быть актуальным, например, во время сна

Режим снижения шума наружного блока. Позволяет снизить уро-

вень шума наружного блока на 3 дБА и расход электроэнергии на 7 %. 

Благодаря этому работа наружного блока не потревожит соседей

Теплый пуск – исключает поступление холодного воздуха в помеще-

ние в первые мгновения работы кондиционера при нагреве

Управление скоростью вентилятора внутреннего блока осущест-

вляется автоматически для обеспечения низкого уровня шума и до-

стижениия комфортного микроклимата

Функция ночной экономии автоматически снижает уровень шума 

и расход электроэнергии в ночное время

Режим комфортного сна. Функция обеспечивает комфортные усло-

вия в ночное время за счет плавного изменения температуры

Теплоизлучающая панель. Передняя панель внутреннего блока на-

гревается за счет фреонового контура до 55 °С (электронагреватель не 

используется) и используется как дополнительный источник нагрева

3. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ

Online Controller позволяет управлять сплит-системой со смартфона 

или планшета по сети Wi-Fi. Бесплатное приложение Online Controller 

станет доступно в магазинах App Store и Google Play в течение года. 

Уточняйте возможность поставки этого оборудования

Сенсор наличия движения автоматически включает кондиционер 

и обеспечивает комфортный микроклимат при появлении в помеще-

нии людей. Если в комнате никого нет в течение 20 минут, кондицио-

нер переключается в режим экономии электроэнергии

2-зонный датчик Intelligent Eye определяет, в какой части помеще-

ния находятся люди, и направляет поток воздуха в сторону от них. 

Если они находятся в обеих зонах, то воздух будет направляться вер-

тикально вниз при нагреве, вдоль потолка – при охлаждении. При от-

сутствии людей кондиционер будет переведен в энергосберегающий 

режим (до 30 %) и обеспечит повышенный комфорт

Датчик присутствия людей и измерения температуры для систем 

Sky Air. Наличие датчика измерения температуры на уровне пола 

позволяет комфортно распределять воздух в помещении, а работа 

датчика присутствия людей приводит к снижению энергопотребления 

Функция «Никого нет дома» – режим работы, при котором степень 

комфортности микроклимата в помещении несколько снижается, 

за счет этого экономится электроэнергия, а при появлении людей 

быстро восстанавливается прежний режим

Управление одним касанием осуществляется путем обычного на-

жатия пусковой клавиши на пульте и активизирует те же настройки 

кондиционера, которые действовали до его выключения

Функция самодиагностики предназначена для быстрого нахожде-

ния возможных неисправностей кондиционера, а также для снижения 

времени и расходов на их устранение

Таймер позволяет запрограммировать кондиционер для запуска / 

остановки в указанное время

24 часовой таймер позволяет автоматически настроить работу 

кондиционера согласно суточной программы
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Недельный таймер позволяет автоматически согласовать работу 

кондиционера с учетом недельной программы

Автоматический выбор режима освобождает пользователя от 

частых переключений с нагрева на охлаждение и назад вручную, 

необходимость в которых возникает в период межсезонья

Инфракрасный пульт дистанционного управления с LCD-

дисплеем для запуска, остановки и регулирования режимов работы 

кондиционера

Проводной пульт дистанционного управления для включения, вы-

ключения и регулирования режимов работы кондиционера

Централизованное управление позволяет реализовать запуск, 

остановку и регулирование режимов работы несколькими кондици-

онерами

4. ЭКОНОМИЧНОСТЬ

Технология энергосбережения – система снижает расход электроэ-

нергии при сохранении комфортных параметров (в случае отсутствия 

людей в помещении снижает энергопотребление до 80 %) с возмож-

ностью быстрого возврата к комфортному микроклимату

Сверхэффективный инвертор экономит значительную часть элек-

троэнергии за счет автоматического использования всех возможных 

преимуществ инвертора (только в кондиционерах класса Sky)

Электронное управление мощностью позволяет максимально ис-

пользовать электроэнергию

 

Компрессор с качающимся ротором (SWING) специально адап-

тирован для работы с озонобезопасным хладагентом, характеризу-

ется высокой эффективностью и надежностью. Данная технология 

запатентована фирмой Daikin и в первую очередь предназначена для 

бытовых кондиционеров (Split)

Спиральный компрессор (Scroll) работает с озонобезопасным хла-

дагентом при минимальных уровнях вибрации и шума с гарантирован-

ным сроком службы. Используется преимущественно в кондиционерах 

коммерческого применения Sky Air

Магнитоэлектрический двигатель без коллекторно-щеточного узла 

увеличивает производительность компрессора за счет повышенного 

КПД на низких оборотах

Экономичный режим позволяет ограничить энергопотребление кон-

диционера, сохранив при этом комфорт в помещении. Эта функция 

может быть полезна при перегрузке сети электроприборами

5. НАДЕЖНОСТЬ 

Автоматический перезапуск после устранения перебоев с электро-

питанием восстановит параметры последнего режима, обеспечивая 

надежность и безопасность работы кондиционера

Антикоррозионная защита предохраняет металлические поверхно-

сти наиболее ответственных узлов наружного блока от разрушения 

под воздействием атмосферной влаги

Автоматическая оттайка инея защищает теплообменник наружного 

блока от обрастания инеем, исключая тем самым потери производи-

тельности кондиционера и экономя электроэнергию

Защита от предельных температур предотвращает образование 

инея на теплообменнике внутреннего блока и устраняет недопусти-

мый рост давления хладагента в трубопроводе

Контроль правильности подключения гарантирует нормальную 

работу мультисистемы даже в том случае, если соединение электри-

ческих кабелей при монтаже перепутано по сравнению с порядком 

соединения трубопроводов для хладагента

6. РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

Подключение 2, 3 или 4 внутренних блоков к одному наружному 

(схемы Twin, Triple, Double Twin). Все внутренние блоки работают 

вместе в одном и том же режиме и управляются с одного пульта 

управления. Такое соединение позволяет обеспечить равномер-

ность температуры и воздухораспределения в помещениях большой 

площади

Компоновка мультисистемы улучшает внешний облик фасада 

здания за счет сокращения числа наружных блоков. В зависимости 

от количества внутренних блоков возможна реализация классиче-

ской мультисистемы, либо подключение к специальным блокам VRV 

с функцией применения бытовых блоков

Самый современный дизайн учитывает перспективные научно-

технические достижения, которые расширяют потребительские ха-

рактеристики и обеспечивают возможность размещения внутренних 

блоков в любом интерьере

Конструкции для высоких потолков – кассетные и подпотолочные 

внутренние блоки, снабженные функцией, которая сохраняет эф-

фективность циркуляции воздуха в помещениях с высотой потолка 

до 4,2 м

Встраиваемые внутренние блоки кассетного, канального, на-

польного типов обнаруживают себя в интерьере лишь декоративной 

решеткой в потолке или стене, а первые два типа могут быть объ-

единены с системой вентиляции

Специальный низкотемпературный комплект позволяет использо-

вать кондиционер в районах с низкими температурами

7. ПРОСТОТА ОБСЛУЖИВАНИЯ

Съемная лицевая панель легко отмывается от налипшей пыли, что 

не только сохраняет ее привлекательный внешний вид, но и также 

исключает снижение производительности и повышение шума рабо-

тающего кондиционера

Фильтр продолжительного действия сохраняет свои очиститель-

ные свойства без обслуживания гораздо дольше, чем стандартный 

фильтр

Предотвращение загрязнения потолков происходит благодаря 

специально подобранному алгоритму перемещения горизонтальных 

заслонок внутреннего блока

Принудительный отвод конденсата осуществляется с помощью 

встроенного дренажного насоса, который подает конденсат по дре-

нажному шлангу из поддона

8. ГАРАНТИИ И СЕРВИСНАЯ ПОДДЕРЖКА

Авторизованный сервис сохраняет работоспособность кондиционе-

ра во время и после заводской гарантии

Гарантии качества оборудования Daikin подтверждены всеми 

регламентирующими документами европейских климатических 

организаций и сертификатами РОСТЕСТа
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FUA-A
подпотолочный

четырехпоточный

Fan coils

Фанкойлы

Network Solution
Сетевые системы 

управления

Применимы к классам Split, Multi, Sky, VRV III, VRV IV

VRV, HRV
Центральная 

интеллектуальная 

система 

кондиционирования

Package A/C
Шкафные 

кондиционеры

Chillers

Чиллеры

Sky
Кондиционеры

для коммерческого

применения

Split, Multi Split, 
Super Multi Plus
Бытовые

кондиционеры

D-AHU Professional D-AHU Modular L

FWM-DT/DF, FWS-AT/AF
напольно-подпотолочный

(без корпуса)

FWL-DT/DF, 
FWR-AT/AF

напольно-подпотолочный

FWP-AT, FWB-BT
канальный

средненапорный

FWE-CT/CF
канальный

низконапорный

FWN-AT/AF FWD-A
канальный

высоконапорный

Центральные кондиционеры

FXNQ-A
напольный

(встраиваемый)

FXDQ-A3
канальный низконапорный
(уменьшенной толщины)

FXMQ-M
канальный

высоконапорный

RDXYQ-T(8FXHQ-A
подпотолочный

FXLQ-P
напольный

FXUQ-A
подпотолочный

 четырехпоточный

FBA-A(9), FDA-A
канальный

FCAG-B, FCAHG-H
кассетный

FWV-DT/DF
FWZ-AT/AF
напольный

FAA-B
настенный 

FFA-A9
кассетный (600×600)

FTXM-R
настенный

EHMC
гидромодуль

EWLQ*KBW
EWWQ*KBW

EWAQ-BVP
EWYQ-BVP
мини-чиллер

ALTHERMA ERAD-EEWAQ-CW, EWYQ-CW
SERHQ-B

FXAQ-A
настенный 

FXAA-A
настенный 

FXFQ-B
кассетный с

круговым потоком

FXFA-A
кассетный с

круговым потоком

FXCQ-A
кассетный

двухпоточный

FXKQ-M
кассетный

однопоточный

FXZQ-A, FXZA-A
кассетный
(600×600)

UATYA-B
крышный кондиционер

UATYP-AY1
крышный кондиционер

UATYQ-C
крышный кондиционер

EWAA-D
EWYA-D

FTXF-D(E)
настенный

FTXZ-N
настенный

FTXF-C(A)
настенный

FTXJ-A
настенный
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FDXM-F9
канальный

FVXM-A
напольный

RQ-B, 
RR-B

RZAG-A, RZAG-N
RZA-D

RZASG-M

FHA-A(9)
подпотолочный

FNA-A9
напольный

Применим к классу Chillers. 

D-AHU Modular RD-AHU Modular P

EWLD-IEWWD-DZ EWWH-DZ ERQ-A
комплект для центральных

кондиционеров

FWT-GT
настенный

FWF-B
кассетный (600x600)

Центральные кондиционеры

FWC-B кассетный

REYQ-U

RXYQ-U
RYYQ-U

RXYQQ-U

RXYLQ-T

RXYSQ-T

RKXYQ-T(8)

RQCEQ-P3

VAMVKM-GB(M)FXMQ-P7
канальный 

высоконапорный 

FXSQ-A
канальный

средненапорный

HXHD-A8
внутренний блок 
ГВС (до +80 °С)

HXY-A8
внутренний блок
ГВС (до +45 °С)

FXDA-A
канальный 

низконапорный

FXSA-A
канальный

средненапорный

RXYSA-A

EWWD-J
EWLD-J

RXYSQ-T(8)RXYSСQ-TV1

RXYSСQ-T

MXM-AMXF-A
FTXP-N

настенный

RWEYQ-T9
с водяным 

охлаждением

EWAD-CFEWAD-TZ-B, 
EWAD-TZ-C, EWYD-BZ

DWSC/DWDC

EWWQ-G
EWLQ-G, EWHQ-G

EWWQ-L
EWLQ-L

EWAD-4ZBEWAH-TZ-B, EWAH-TZ-C, 
EWAD-T-B

EWWH-VZ
EWWD-VZ

EWAT-B

FTXF-B(A/E)
настенный

EWWH-J
EWWS-J

EWLH-J
EWLS-J

FVA-A
колонный
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Продукция соответствует европейским 

требованиям безопасности

Соответствует требованиям 

Таможенного союза

Процесс производства соответствует 

международному стандарту ISO9001

Соответствует Директиве 2011/65/ЕС 

(Directive 2011/65/EU RoHS2)

Ассоциация предприятий 

индустрии климата

Процесс производства соответствует 

международному стандарту ISO14001

Daikin — член европейского союза 

EUROVENT

Экспертное заключение 

Центра гигиены и эпидемиологии

Ваш дилер:

ЕДИНАЯ СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ

8-800-200-00-05
ВРЕМЯ РАБОТЫ СЛУЖБЫ: БУДНИ, С 10:00 ДО 18:00 (ПО МОСКОВСКОМУ ВРЕМЕНИ)


